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多通道相参信号源

中星联华科技(Sinolink Technologies)多通道相参信号源是一款支持5/6/8通道输出的低相噪相参信号源。其中通道可配置

频率范围为2GHz至11.95GHz或2GHz至18GHz,输出功率范围为-20dBm至﹢22dBm,各通道独立可控。标准的19英寸

3U/4U上架机箱结构。

中星联华多通道相参信号源在要求高信号质量和各通道稳定相参的量子计算领域拥有卓越的表现。

高稳定OCXO参考提供了卓越的频率精度和频率稳定性。此外,该信号源具备高频参考输入和输出端口,可以保证多个输

出通道及多台仪器间的相位严格相参并保持长时间稳定。

产品具备LAN控制接口,可保证便捷高效的程控。通过任何主系统均可快速实现仪器的遥控,同时提供的应用程序接口

(API)或编程示例使得仪器程控十分简便。

特点:

• 频率范围: 2-18GHz

• 多个通道输出独立可控

• 各通道间严格相参

• 24小时通道间频率漂移度≤±1°

• 超低相位噪声和超高输出功率

应用:

• 调制器本振

• 分布式采集系统采样时钟

• 粒子加速器采样时钟
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特性

输出特性

 2～11.95GHz 3路

 2～18GHz 2路

型号
 2～11.95GHz 4路

 2～18GHz 2路

 2～11.95GHz 4路 

 2～18GHz 4路

频率分辨率 0.01Hz

最大输出功率
 +22dBm @＜8GHz

 +20dBm @8～18GHz

最小输出功率 -20dBm

功率分辨率 0.01dB

功率不确定度 ≤±1.3dB  @＞-20dBm 

输出信号杂波
 ≤-75dBc @≤12GHz

 ≤-70dBc @＞12GHz

输出信号谐波 ≤-50dBc @10dBm输出

通道间隔离度 ≥80dB

通道间相位稳定性 ≤±1°(10GHz, 24h)

 ≤-85dBc/Hz@100Hz

 ≤-112dBc/Hz@1KHz

SSB 相位噪声(10GHz)
 ≤-118dBc/Hz@10KHz

 ≤-118dBc/Hz@100KHz

 ≤-119dBc/Hz@1MHz

 ≤-138dBc/Hz@10MHz

参考特性

内部参考频率稳定度 ±5e-8  0°C～+50°C

内部参考频率 10MHz

内部参考输出功率 ≥5dBm

外部参考输入功率范围 5～10dBm

具备内外参考切换功能

 ≤-125dBc/Hz@10Hz

 ≤-140dBc/Hz@100Hz

参考相位噪声 ≤-150dBc/Hz@1KHz

 ≤-155dBc/Hz@10KHz

 ≤-155dBc/Hz@100KHz

输出同步点频频率

输出频率 1.6GHz

输入频率 1.6GHz

环境

工作温度 0°C～+50°C

相对湿度 20%～80% (+30°C)

总览

控制接口 RJ-45 (TCP/IP over Ethernet )

供电 85~264VAC，50Hz～60Hz, 270W

尺寸
 483mm*134mm*559mm    (5通道)

 483mm*178mm*559mm (6/8通道) 

重量 ≤25kg   (5通道)

 ≤30kg   (6/8通道)

保修期 三年

相位同步

10GHz实测相噪曲线

最大输出功率图

SLFS0218F(5通道)

SLFS0218G(6通道)

SLFS0218H(8通道)



多通道相参低相噪信号源

订购信息

如欲获得中星联华科技的产品、应用和服务信息,请与中星联华科技(北京)有限公司联系。

如欲获得完整产品列表,请访问: www.sinolink-technologies.com

公司网站 微信公众号

地址:北京经济技术开发区荣华南路15号院中航技广场C座5层、14层

售前咨询: 400-1818-879

电话: 010-8102 8321

传真: 010-8102 8322

邮件: sales@sinolink-technologies.com

www.sinolink-technologies.com

中星联华科技(北京)有限公司

技术数据在发布或印刷前已经校对过，印刷之后有再更新的可能，如有需求对某一参数确认，请联

系中星联华科技。 中星联华科技对参数中可能存在的差错概不承担任何责任，保留更改产品规格和

定价而不预先通知的权利。 所有相关商标名称是各自公司的服务商标或注册商标。
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3年保修

中星联华科技卓越的产品可靠性和3年保修服务完

美结合,从另一途径帮助您实现以下目标:增强测量

信心、降低拥有成本、增强操作方便性。
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