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一、产品简介 

 

中星联华矢量信号源产品，频率范围覆盖 100kHz 至 3/6/12/20/44/50/67GHz，输出功率范围覆盖-120dBm 至+15dBm，拥有超低

相噪及杂散，内部产生基带实时调制带宽高达 2GHz，外部 IQ 输入，最高调制带宽可达 2GHz，可以配置单通道或者双通道。支持

产生多种调制信号，具备预失真校准等功能。 

 

主要特点： 

 频 率 范 围 ： 100kHz~3/6/12/20/44/50/67GHz 

 输 出 功 率 范 围 ： -120dBm 至 +15dBm 

 内 部 基 带 最 大 调 制 带 宽 ： 2GHz 

 外 部 基 带 最 大 调 制 带 宽 ： 2GHz 

 支 持 数 字 调 制  

 支 持 多 音 信 号  

 支 持 多 载 波 数 字 调 制  

 支 持 脉 冲 雷 达  

 支 持 连 续 波 雷 达  

 支 持 高 斯 噪 声  

 支 持 跳 频 信 号  

 超 低 相 噪 及 杂 散  
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二、频率技术指标 

频率特性 

频率范围 

SLVS03A 100kHz≤f≤3GHz，单通道 

SLVS06A 100kHz≤f≤6GHz，单通道 

SLVS12A 100kHz≤f≤12GHz，单通道 

SLVS20A 100kHz≤f≤20GHz，单通道 

SLVS44A 100kHz≤f≤44GHz，单通道 

SLVS50A 100kHz≤f≤50GHz，单通道 

SLVS67A 100kHz≤f≤67GHz，单通道 

SLVS03D 100kHz≤f≤3GHz，双通道 

SLVS06D 100kHz≤f≤6GHz，双通道 

SLVS12D 100kHz≤f≤12GHz，双通道 

SLVS20D 100kHz≤f≤20GHz，双通道 

SLVS44D 100kHz≤f≤44GHz，双通道 

分辨率 0.001Hz 

频率切换速度 ≤20ms 

时基老化率（典型值） ±5*10-10/天（连续通电 30 天后） 

频率精度(出厂值） ≤±1e-8 

三、功率技术指标 

功率特性 

最小输出功率* 

型号 标配 

SLVS03A -120dBm 

SLVS06A -120dBm 

SLVS12A -120dBm 

SLVS20A -120dBm 

SLVS44A -120dBm 

SLVS50A -100dBm 

SLVS67A -100dBm 

SLVS03D -110dBm 

SLVS06D -110dBm 

SLVS12D -110dBm 

SLVS20D -110dBm 
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SLVS44D -110dBm 

最大功率（PEP) 

频率范围 标配 

SLVS03A/SLVS03D 

100kHz≤f≤10MHz +13dBm 

10MHz＜f≤3GHz +15dBm 

SLVS06A/SLVS06D 

100kHz≤f≤10MHz +13dBm 

10MHz＜f≤6GHz +15dBm 

SLVS12A/SLVS12D 

100kHz≤f≤10MHz +13dBm 

10MHz＜f≤6GHz +15dBm 

6GHz＜f≤12GHz +15dBm 

SLVS20A/SLVS20D 

100kHz≤f≤10MHz +13dBm 

10MHz＜f≤6GHz +15dBm 

6GHz＜f≤12GHz +15dBm 

12GHz＜f≤20GHz +15dBm 

SLVS44A/SLVS44D 

100kHz≤f≤10MHz +13dBm 

10MHz＜f≤6GHz +15dBm 

6GHz＜f≤12GHz +15dBm 

12GHz＜f≤20GHz +15dBm 

20GHz＜f≤40GHz +13dBm 

40GHz＜f≤44GHz +5dBm 

SLVS50A 

100kHz≤f≤10MHz +13dBm 

10MHz＜f≤6GHz +15dBm 

6GHz＜f≤12GHz +15dBm 

12GHz＜f≤20GHz +15dBm 

20GHz＜f≤40GHz +13dBm 

40GHz＜f≤50GHz +10dBm 

SLVS67A 

100kHz≤f≤10MHz +13dBm 

50MHz＜f≤6GHz +15dBm 
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6GHz＜f≤12GHz +15dBm 

12GHz＜f≤20GHz +15dBm 

20GHz＜f≤40GHz +13dBm 

40GHz＜f≤50GHz +10dBm 

50GHz＜f≤60GHz +9dBm 

60GHz＜f≤67GHz +5dBm 

功率精确度 

频率 
功率 

-120dBm＜P≤-70dBm -70dBm＜P≤-20dBm -20dBm＜P 

标配 

100KHz≤f＜10MHz ≤±2.0dB ≤±1.3dB ≤±1.0dB 

10MHz ≤ f ＜

20GHz 
≤±2.5dB ≤±1.0dB ≤±0.5dB 

20GHz≤f＜40GHz ≤±3.0dB ≤±1.5dB ≤±1.0dB 

40GHz≤f≤67GHz ≤±3.0dB ≤±2.0dB ≤±1.5dB 

功率分辨率 0.01dB 

功率温度稳定性 0.02dB/℃（典型值） 

输出阻抗 50Ω（额定值） 

源驻波比 VSWR 

100kHz≤f≤2GHz    ＜1.40：1@衰减器衰减 10dB 

2GHz＜f≤20GHz    ＜1.50：1@衰减器衰减 10dB 

20GHz＜f≤44GHz    ＜1.80：1@衰减器衰减 10dB 

44GHz＜f≤67GHz    ＜2.0：1@衰减器衰减 10dB 

最大反向功率 0.5W（0V DC）（额定值） 

* 双通道时最小输出功率 -110dBm 
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四、频谱纯度技术指标 

频谱纯度 

谐波 

输出功率：10dBm 

频率 标配 

100kHz≤f≤10MHz ＜-30dBc 

10MHz＜f≤200MHz ＜-40dBc 

200MHz＜f≤24GHz ＜-50dBc 

分谐波 

输出功率：10dBm 

10MHz≤f≤2GHz ＜-85dBc  

2GHz＜f≤10GHz ＜-80dBc  

10GHz＜f≤20GHz ＜-70dBc  

20GHz＜f≤44GHz ＜-65dBc 

44GHz＜f≤67GHz ＜-60dBc 

非谐波 

输 出 功 率 ： 0dBm 

频率 标配 超低相噪选件 

100kHz≤f≤10MHz ＜-65dBc  ＜-65dBc  

10MHz＜f≤6GHz ＜-75dBc  ＜-85dBc  

6GHz＜f≤12GHz ＜-70dBc  ＜-80dBc  

12GHz＜f≤24GHz ＜-65dBc  ＜-75dBc  

24GHz＜f≤40GHz ＜-60dBc ＜-70dBc 

40GHz＜f≤67GHz ＜-55dBc ＜-65dBc 

相位噪声 dBc/Hz 

输出功率：10dBm 

频率/频偏 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz 1MHz 10MHz 

标配 

1GHz - -105 -130 -138 -138 -138 -145 

5GHz - -92 -120 -124 -124 -126 -145 

10GHz - -86 -115 -120 -120 -120 -140 

20GHz - -80 -106 -114 -114 -114 -134 

40GHz - -75 -95 -105 -105 -110 -120 

67GHz - -70 -90 -100 -100 -105 -115 

超低相噪选件 

1GHz -88  -108 -135 -146 -146 -154 -155 

5GHz -78  -98 -127 -136 -136 -146 -150 

10GHz -72  -92 -122 -130 -130 -140 -155 

20GHz -66  -86 -116 -124 -124 -133 -149 

40GHz -60  -80 -110 -117 -117 -127 -143 

67GHz -55  -75 -105 -112 -112 -122 -135 
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五、调制特性 

工作模式 内部基带 IQ 或外部基带 IQ 

最大调制带宽 2GHz 

调制带宽频率响应平坦度 ≤±1.2dB (2GHz 带宽，典型值） 

EVM ≤2% 符号速率 400Msym/s，QPSK @20GHz 

存储深度 512Msa（标准） 1GSa /2Gsa 可选择 

扫描模式 步进扫描、列表扫描、功率扫描 

 

  

2GHz  2048QAM 符号速率 320Msym/s  EVM 

 

六、内外参考特性 

参考特性 

具有内外 10MHz 参考切换功能 

内部参考频率稳定度 ±2e-8    0℃～+50℃  

外部参考输入功率 5dBm±3dBm 

内部参考输出功率 +10dBm±3dB 
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七、主要功能软件 

 调 制 信 号 ： 通 用 数 字 调 制 、 多 载 波 数 字 调 制 、 OFDM、 5G NR、 多 音 信 号 、 高 斯 噪 声 、 单 音 信 号 、 复 杂 电

磁 环 境 、 跳 频 信 号 、 模 拟 调 制 。  

 雷 达 信 号 ： 脉 冲 雷 达 、 连 续 波 雷 达 ， PDW  

 任 意 波 文 件 ： 普 通 文 件 导 入 播 放 ， 多 载 波 文 件 ， 多 序 列 文 件 等 导 入 播 放  

7.1 数字调制信号  

支持如下调制种类： 

调制种类 

PSK QAM MSK APSK PAM 

BPSK QAM4 MSK APSK16 PAM4 

P2BPsk QAM8 GMSK APSK32 PAM8 

QPSK QAM16 CPM APSK64 PAM16 

P4QPsk QAM32  APSK128  

P2QPsk QAM64 FSK APSK256 ASK 

OQPSk QAM128 FSK2 APSK16D23 ASK 

SOQPsk QAM256 FSK4 APSK16D34 OOK 

UQPSk QAM512 FSK8 APSK16D45  

PSK8 QAM1024 FSK16 APSK16D56  

P2P8 QAM2048 FSK32 APSK16D89  

3P8P8 QAM4096  APSK16D90  

OPSK8 QAM8192  APSK32D34  

PSK16 QAM16384  APSK32D45  

P2DBpsk   APSK32D56  

DQPSk   APSK32D89  

P4DQpsk   APSK32D90  

D8PSK     

D16PSK     
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数字调制信号 

 支持编码方式选择：格雷码 | 自然码 

 
支持伪随机编码类型选择： 

All Zero | All One | PATTern | PN7 | PN9 | PN11 | PN12 | PN15 | PN16 | PN20 | PN21 | PN23 

 

支持脉冲成型滤波器选择： 

RCOSine | COSine | GAUSs | RECT | NONE | HALF | SOQT | SOQA | SOQB | USER 

升 余 弦 |余 弦 |高 斯 |矩 形 |无 |半 带 |SOQPSK_TG|SOQPSK_A|SOQPSK_B|用 户 自 定 义  

 支持滤波器滚降系数设置：0~1 

 支持符号速率设置 
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7.2 雷达信号 

雷达信号 

 支持创建一个或多个脉冲 

 支持雷达包络类型设置：矩形包络 | 高斯包络 

 

支持多种雷达调制： 

 线 性 频 率 调 频 （ Linear FM）  

 矩 形 波 （ Rectangular）  

 相 位 编 码 （ Phase Coded）  

 连 续 波 线 性 调 频 （ FMCW）  

 步 进 频 率 脉 冲 调 制 （ Stepped FM）  

 非 线 性 频 率 调 制 （ NLFM）  

 支持关断比优化功能 

 

支持重频调制功能： 

 重 频 固 定  

 重 频 参 差   

 重 频 抖 动  

 重 频 滑 变  

 重 频 正 弦 滑 变  

 重 频 三 角 滑 变  

 重 频 捷 变 等 功 能  

 

 



 

 10 

7.3跳频信号 

跳频信号 

 跳频图案，随机重排序列、Costas 序列或者用户指定。 

 可自定义频率的个数和多音的频率步进 

 可自定义每个频率的频偏和相位，支持表格助手 

 支持加载波形文件 
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7.4 多音信号 

多音信号 

 支持随机相位方式选择：Newman，正态分布随机 

 可自定义多音的个数和多音的频率步进 

 可自定义每个音的频率、相位和功率大小，支持表格助手 

 可设置起始相位：随机相位或自定义相位 
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7.5 多载波信号 

多载波信号 

 
多个数字调制信号的同时播放 

每个载波数字调制类型，编码方式，符号速率等指标可调 
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7.6 OFDM 信号 

OFDM 信号 

 支持设置符号个数 

 支持设置循环前缀样点个数 

 支持加窗及设置窗长度设置 

 支持设置子载波间隔 

 支持设置过采样倍数 

 支持设置 FFT 阶数，左右保护子载波个数 

 支持是否跳过 0 频传输数据 

 

支持导频设置 

 支 持 滤 波 器 设 置 ， 支 持 滤 波 器 长 度 设 置  

 支 持 调 制 方 式 有  

 4-QAM | 8-QAM | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM |128-QAM | 

 256-QAM | 512-QAM | 1024-QAM | 2048-QAM | 4096-QAM| 8192-QAM | 16384-QAM 

 BPSK | QPSK | 8-PSK | 16-PSK 
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7.7 5G_NR 信号 

5G_NR 信号 

                      支持 FDD , TDD 

 
支持 FR1：频率范围 FR1(410MHz - 7.125GHz) 

     FR2：频率范围 FR2 (24.25GHz - 71GHz) 

 

支持 FR1 Test Model： 

 TM1.1 

 TM1.2 

 TM2 

 TM2a 

 TM2b 

 TM3.1 

 TM3.1a 

 TM3.1b 

 TM3.2 

 TM3.3 

支持 FR2 Test Model： 

 TM1.1 

 TM2 

 TM2a 

 TM3.1 

 TM3.1a 

      

7.8 任意波发生器-基本 

任意波发生器-基本 

 以波形文件的形式播放和输出任何外部计算的调制信号 

 支持 bin、dat、txt/csv、wv 等文件导入 

 支持采样率设置，触发设置 
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7.9 任意波发生器-多段波形 

多端波形 

 多段波形支持 bin、dat、txt/csv、wv 等文件导入和空白 

 支持对波形配置采样率参数， 支持触发设置 

 
每 个 波 形 输 出 电 平 的 方 式 (RMS Mode)： 不 变 ； RMS 

每个波形采样率的方式(Sample Rate Mode)：不变；按照最高采样率；用户自定义 

 

 
多段的触发配置： 
各段之间切换的执行方式（Next Segment Mode）： 

 Same Segment： 触 发 事 件 时 ， 不 会 切 换 到 后 续 片 段 ; 

 Next Segment： 触 发 后 ， 当 前 片 段 停 止 输 出 ， 在 系 统 产 生 的 信 号 间 隙 后 开 始 输 出 新 片 段 ；  

 Next Segment Seamless: 如 果 所 有 片 段 的 采 样 率 相 同 ， 新 片 段 会 在 当 前 片 段 完 整 输 出 （ 循 环 结 束 ） 后 才

开 始 输 出 ， 即 信 号 过 渡 无 缝 衔 接 。  
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7.10 任意波发生器-多段波形序列 

多段波形序列 

 序列波形支持 bin、dat、txt/csv、wv 等文件导入 

 和多段波形相比，除了对波形配置采样率，增加可配置延时，重复次数，下一个模式  

 实现多信号文件序列播放。支持触发设置 

      

7.11 任意波发生器-多载波 

多载波文件 

 支持 bin、dat、txt/csv、wv 等文件导入 

 支持载波聚合设置 

 支持功率归一化设置，周期设置 

      

7.12 脉冲描述字-PDW 

PDW 

 2 种模式，文件播放模式和实时模式 
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7.13 触发 

触发配置 

 模式: 自动，触发后重复播放，触发后单次播放 

 触发类型：内触发，外触发 

 外触发时支持设置触发延时 

      

7.14 IQ 损伤 

IQ 减损 

 

I/Q 损伤模块用于模拟信号处理中常见的 I/Q 失真情况 

 增 益 不 平 衡  (Gain Imbalance)： 设 置 I/Q 分 量 之 间 的 幅 度 差 异  

 正 交 偏 移  (Quadrature Offset)： 模 拟 I 通 道 与 Q 通 道 之 间 的 正 交 相 位 偏 移  

 时 间 偏 移  (Time Skew)： 模 拟 I 通 道 与 Q 通 道 之 间 的 时 间 延 迟  

 I/Q 交 换  (I/Q Swap)： 用 于 交 换 I 通 道 与 Q 通 道  

 I 偏 移  (I Offset)： 设 置 I 通 道 的 直 流 偏 置  

 Q 偏 移  (Q Offset)： 设 置 Q 通 道 的 直 流 偏 置  

 信 噪 比  (SNR)： 设 置 信 号 信 噪 比 和 带 宽  

 噪 声 /信 号 带 宽 比  (Noise/Signal Bandwidth Ratio)： 设 置 噪 声 与 信 号 带 宽 的 比 例  
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7.15 信号预览 

在信号产生后，可以通过图像界面，查看信号的多种图像。 

      

        

      

       
 

7.16 SCPI 宏录制 

在屏幕任意位置长按触摸屏，会弹出开启录制的下拉菜单 

 

开启后对所有操作录制 SCPI。此时再次长按 可以看到查看当前录制列表的下拉菜单 

 

功率谱图 
显示信号的频域分布，表示信号功率与频率的关系 

可以设置 显示波形的起点，FFT 的样本长度 
 

星座图   

IQ 时域图 CCDF 图 
显示信号的峰均比 (PAPR)，用于评估信号功率分布 
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八、接口与结构 

射频输出 2.92/2.4/1.85mm 面板连接器，输出阻抗 50Ω 内部 

脉冲输出 BNC 

外部脉冲输入 BNC  

外部参考输入 BNC 

内部参考输出 BNC 

外部触发输入 BNC 

外部 IQ 输入 BNC 

内部 IQ 输出 BNC 

控制接口 RJ-45（TCP/IP over Ethernet ）/ RS422 
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九、一般特性 

一般参数 

供电 90~264V AC, 45~65Hz 

工作温度 0 至 55℃ 

存储温度 -40 至 70℃ 

相对湿度 20%～80% (+30℃) 

推荐校准周期 36 个月 

ISO 认证 该仪器由 ISO9001 认证单位生产制造，符合质量体系要求 

尺寸 
SLVS03A/SLVS06A/SLVS12A/SLVS20A/SLVS44A/SLVS50A：宽*高*深  448*132*425 

SLVS67A/SLVS03D/SLVS06D/SLVS12D/SLVS20D/SLVS44D：宽*高*深  450*220*583 

功耗 
SLVS03A/SLVS06A/SLVS12A/SLVS20A：≤250W 

SLVS44A/SLVS50A/SLVS67A/SLVS03D/SLVS06D/SLVS12D/SLVS20D/SLVS44D：≤400W 
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十、订货信息 

10.1 主机 

主机 

SLVS03A 矢量信号源 100kHz≤f≤3GHz 

SLVS06A 矢量信号源 100kHz≤f≤6GHz 

SLVS12A 矢量信号源 100kHz≤f≤12GHz 

SLVS20A 矢量信号源 100kHz≤f≤20GHz 

SLVS44A 矢量信号源 100kHz≤f≤44GHz 

SLVS50A 矢量信号源 100kHz≤f≤50GHz 

SLVS67A 矢量信号源 100kHz≤f≤67GHz 

SLVS03D 双通道矢量信号源，100kHz≤f≤03GHz 

SLVS06D 双通道矢量信号源，100kHz≤f≤06GHz 

SLVS12D 双通道矢量信号源，100kHz≤f≤12GHz 

SLVS20D 双通道矢量信号源，100kHz≤f≤20GHz 

SLVS44D 双通道矢量信号源，100kHz≤f≤44GHz 

10.2 标配 

标配 

序号 名称 说明 

1 电源线组件 标准电源线 

2 用户手册  
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10.3 选件 

选件 

选件编号 名称 功能与性能要求 

VS-PN002 超低相噪选件 优化相位噪声 

VS-BB200 200MHz 调制带宽 内部调制带宽为 200MHz 

VS-BB500 500MHz 调制带宽 内部调制带宽为 500MHz 

VS-BB1000 1GHz 调制带宽 内部调制带宽为 1GHz 

VS-BB2000 2GHz 调制带宽 内部调制带宽为 2GHz 

VSD-BB200 通道 2 调制带宽 200MHz 通道 2 内部调制带宽为 200MHz 

VSD-BB500 通道 2 调制带宽 500MHz 通道 2 内部调制带宽为 500MHz 

VSD-BB1000 通道 2 调制带宽 1GHz 通道 2 内部调制带宽为 1GHz 

VSD-BB2000 通道 2 调制带宽 2GHz 通道 2 内部调制带宽为 2GHz 

VSD-C001 相干扩展功能 实现相位相干输入输出接口连接 

VS-M001 数字调制功能 支持数字调制功能 

VS-M002 多音调制功能 实现多音调制功能 

VS-M003 雷达信号功能 脉内线性调频、巴克码等功能 

VS-M004 加性高斯白噪声 产生功能 支持纯噪声发生、加性高斯白噪声（AWGN）及连续波干扰功能 

VS-M005 多载波信号产生功能 实现多载波信号输出 

VS-M006 跳频信号产生功能 实现跳频信号产生功能 

VS-M007 模拟调制功能 增加模拟调制功能，包括 AM,FM,ΦM 

VS-M008 ARB：任意波形文件播放功能 按特定格式播放用户文件 

VS-M009 ARB：序列文件播放功能 
实现将一个或者多个文件按序列播放或者按外部触发播放，并 可调节触发延

迟 

VS-M010 ARB：多载波文件播放功能 实现多信号文件载波聚合功能 

VS-M011 AR：多段序列文件播放功能 实现多信号文件序列播放及触发功能 

VS-M012 PDW 脉冲描述字功能 实现本地文件和实时两种模式的脉冲序列字播放功能 

VS-M013 复杂电磁环境生成功能 实现数字调制，跳频，多音的载波聚合功能 

VS-M014 5G NR 实现 5G NR 调制功能 

VS-M015 OFDM 实现自定义的 OFDM 功能 

VS-M017 WIFI 信号 
2.4G 11b/g/n/ax ,5G 11a/ac/ax 等 WiFi 协议 ,支持多信道 WiFi 信号拼接，调节带宽/幅值,支

持 WiFi 信号占空比调节 

VS-M018 蓝牙信号 
支持多个蓝牙信号固定信道同时播放，支持多个蓝牙信号播放且跳频信道可

控 ,支持低功耗蓝牙模式 

VS-P001 模拟脉冲调制功能 增加脉冲调制功能，最小脉宽 50ns 
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选件 

选件编号 名称 功能与性能要求 

VS-P002 模拟窄脉冲调制功能 增加脉冲调制功能，最小脉宽 20ns 

VS-S001 功率扫描功能 增加功率扫描功能 

VS-C001 存储容量 存储容量 1GSa 

VS-C002 存储容量 存储容量 2GSa 

 

 



 

 

中星联华科技(北京)股份有限公司成立于2009年，长期聚焦高频率、高速率、大带宽、宽频带测试测量技术研发，为卫星通
信、雷达、复杂电磁环境等传统应用领域及5G移动通信、高速互连等新兴行业提供稳定可靠、性能卓越的专属测试测量软硬件
工具。 

中星联华科技(Sinolink Technologies) 是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市企业科技研究开
发机构、中国电子仪器行业协会理事单位、中国机械工业联合会会员单位，中国电磁环境效应产业技术创新战略联盟理事单位，
自主知识产权产品广泛服务于政府研发、企业研发以及高等院校，每年服务国内外客户200家以上，累计服务客户上千家，是中
国电子测量领域高端研发类仪器的头部供应商之-，更是某些细分应用领域的领军服务商。 

聚焦成就专业，创新服务应用。中星联华科技深度理解行业应用，依托传统测试测量理论和技术，协同行业领军精英共同致
力于改善测试工具的实用性、便捷性和经济性，帮助工程师将更多时间与精力投入到研发、生产的本身。以创新测试方案加速相
关领域技术发展，推动所服务行业的迭代更新，为人类文明进步增砖添瓦。 

 

 

 

如欲获得中星联华科技的产品、应用和服务信息,请与中星联华科技(北京)股份有限公司联系 

如欲获得完整产品列表,请访问: www.sinolink-technologies.com 

 

 

 

 

中星联华科技(北京)股份有限公司 
地址:北京经济技术开发区荣华南路 15 号院中航技广场 C 座 14 层 

售后服务: 400-1818-879 

电话: 010-8102 8321 

传真: 010-8102 8322 

邮件: sales@sinolink-technologies.com 

www.sinolink-technologies.com 

          

公司网站            微信公众号 
 
技术数据在印刷前已经校对过,印刷之后有再更新的可能,如有需求对某一参数确认, 
请联系中星联华科技。中星联华科技对参数中可能存在的差错概不承担任何责任， 
保留自行改变其产品而不预先通知的权利。中星联华保留更改产品规格和定价的权利, 
所有相关商标名称是各自公司的服务商标或注册商标。 
用户未经中星联华允许不得私自拆解或者改造产品(含部件);不得通过非正当途径获取 
产品、软件的许可、密钥或其他相关装置;不得对产品包含的软件及其代码、程序、文档 
等进行反向工程、反编译、反汇编或进行修改，中星联华将保留一切法律追究的权利。 
 
更新时间：2025.03.04     版本号：V2.3 

http://www.sinolink-technologies.com/
http://www.sinolink-technologies.com/

	一、 产品简介
	二、 频率技术指标
	三、 功率技术指标
	四、 频谱纯度技术指标
	五、 调制特性
	六、 内外参考特性
	七、 主要功能软件
	7.1  数字调制信号
	7.2  雷达信号
	7.3 跳频信号
	7.4  多音信号
	7.5  多载波信号
	7.6  OFDM信号
	7.7  5G_NR信号
	7.8  任意波发生器-基本
	7.9  任意波发生器-多段波形
	7.10  任意波发生器-多段波形序列
	7.11  任意波发生器-多载波
	7.12  脉冲描述字-PDW
	7.13  触发
	7.14  IQ损伤
	7.15  信号预览
	7.16  SCPI宏录制

	八、 接口与结构
	九、 一般特性
	十、 订货信息
	10.1  主机
	10.2  标配
	10.3  选件


